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Offnen

Die Eingabe des Offnungscodes
2.B. Werkscode Master v _, @ kanndirektohne Anwanl o,

ﬂ 7 erfolgen. Das Schloss gibt die

Riegelbewegung nach Eingabe

=% é eines gultigen Codes fur ca. 3
Sekunden frei. Offnen Sie das
Wertbehaltnis nach der
Codeeingabe innerhalb dieses
Zeitraumes.

Code andern
z.B. 123456 auf 111111 &ndern
@ Halten Sie die Taste "0" gedrickt bis ein Doppelsignal ertént ﬂ _Q_
und die roten LEDs dauerhaft leuchten.
Code eingeben, z.B. Uber die Anderungsfunktion

@@ ﬂ = v kénnen sowohl die Nutzercodes als

auch der Mastercode geandert
Neuen Code eingeben werden.

anaann iR

Neuen Code bestatigen

aanoann 2 v

Code wurde erfolgreich geandert

Nutzer anlegen
z.B. Nutzer Nr. 3 anlegen
E’ Halten Sie die Taste "1" gedrlckt bis ein Doppelsignal ertont ﬂ {:}
und die roten LEDs dauerhaft leuchten.
Mastercode eingeben Ein neuer Benutzercode wird nur

ﬂ v angenommen, wenn der Code sich

an zwei Stellen um eine Ziffer von

Nummer des anzulegenden einem bestehenden Code unter-
Nutzers scheidet.
F Ist eine Offnungsverzogerung

Nut e ahiah B programmiert, kann der Benutzer 9
viesfooaerangeasl, 2.8, fur den Sofortéffnungscode nur in

@@@ ﬂ = v der Offnungsfreigabezeit angelegt

Nutzercode bestatigen werden. _ _
Dies gilt naturlich nur, wenn dieser

@@ ﬂ = nicht schon vor der Aktivierung der

Verzégerungszeit angelegt wurde.
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Bediensperre

@’ Halten Sie die Taste "2" gedriickt bis ein Doppelsignal ertont ﬂ {:}
und die roten LEDs dauerhaft leuchten.

Mastercode eingeben Mit dieser Funktion werden alle

= Nutzer gesperrt bzw. wieder frei
EI ﬂ . gegeben. Alle Codes bleiben
Alle Nutzer wurden aktiviert / deaktiviert erhalten.

Nutzer I6schen

Z.B. Nutzer Nr. 2 |6schen

@ Halten Sie die Taste "3" gedriickt bis ein Doppelsignal ertént ﬂ {'}
und die roten LEDs dauerhaft leuchten.

Mastercode eingeben Der Master kann einen Benutzer

@ A |6schen. Das Loschen des Masters

ist nicht méglich.
Nummer des lédschenden

Nutzers

I

System Priifen

/j{‘ﬁ Halten Sie die Taste "5" gedriickt bis ein Doppelsignal ertont ﬂ {:}

und die roten LEDs dauerhaft leuchten.

Tasten in der Reihenfolge Jede Ziffertaste einmal driicken.
3 L) Eine funktionsféhige Taste wird mit

Tt @ ﬂ - einem doppelten Tonsignal quittiert.
Eine nicht erkannte Taste wird mit
einem langen Tonsignal quittiert
und der Funktionstest abge-
brochen.
Das System muss Uberpruft
werden.
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Zeitverzogerung einstellen

z.B. 10 min Zeitverzégerung mit einem Offnungsfenster von 5 min

= und die roten LEDs dauerhaft leuchten.

Mastercode eingeben

EEEEE £ -

Verzégerungszeit einstellen

2

Freigabezeit

[s] I~

Verzégerungszeit bestatigen

g

Freigabezeit bestatigen

[o](5] g ¥

Batteriewechsel

Das Schloss wird durch eine 9 V
Blockbatterie Alkaline mit Energie versorgt.
Bei unzureichender Batterieladung erfolgt
nach Codeeingabe mehrmals hinter-
einander ein Warnton und die roten LEDs

blinken mehrmals gleichzeitig.

;q—f— Halten Sie die Taste "9" gedrlickt bis ein Doppelsignal ertént

iR e:

Ein Heraufsetzen der Offnungs-
verzégerungszeit kann jederzeit
erfolgen. Eine Reduzierung der
Offnungsverzégerungszeit bzw.
eine Deaktivierung der
Zeitverzdgerung ist nur

wahrend der Freigabezeit méglich.

Um die Zeitverzégerung zu
deaktivieren, ist die Verzégerungs-
zeit auf 00 und die Freigabezeit auf

01 zu setzen.
Wertebereich:
Verzégerungszeit 01 bis 99 min.
Freigabezeit 01 bis 19 min.

Wechseln Sie  schnellstméglich  die
Batterie. Die programmierten Codes
bleiben wahrend des Batteriewechsels
erhalten. Bitte entsorgen Sie gebrauchte
Batterien stets umweltgerecht.

Zum Batteriewechsel Batteriefach in Pfeilrichtung aufschieben:




