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1 Bedienhinweise

Wichtige Hinweise

Vor Inbetriebnahme des Schlosses bitte die Bedienungsanleitung sorgféltig lesen.
Programmiervorgange nur bei gedffnetem Schloss und gedffnetem Wertbehaltnis durchfih-
ren.

Jede korrekte und vom Schloss anerkannte Tastenbetatigung wird mit einem akustischen
Signal bestatigt. Diese Bestatigungssignale werden in den folgenden Beschreibungen nicht
bericksichtigt.

Fur jede einzelne Tasteneingabe haben Sie max. 20 Sekunden Zeit. Wenn innerhalb dieser
20 Sekunden keine Taste bedient wurde, schaltet sich die Elektronik automatisch ab. Nicht
beendete Bedienungen missen danach neu gestartet werden.

Codeeingaben kénnen durch Driicken der Taste P abgebrochen werden.

Das Schloss ist bei Auslieferung auf den Werkscode 1 2 3 4 5 6 eingestellt. Andern Sie aus
Sicherheitsgriinden diesen Werkscode sofort auf Ihren persénlichen Code. Verwenden Sie
fur lhren Code keine persénlichen oder ahnlich bekannten Daten (z.B. Geburtstage).

Das Schloss verflgt Giber eine Manipulationsiiberwachung, die auch bei Servicediensten an
der Bedieneinheit aktiviert wird. Die Manipulationsiiberwachung wird ebenfalls beim Offnen
des Batteriefaches, wenn es in die Bedieneinheit integriert ist, aktiviert. Dieses Manipulati-
onssignal muss spater geldéscht werden.

Sofern die Batterie nicht von auBen zugénglich ist, muss bei entladener oder defekter Bat-
terie das Schloss Uber den Revisionsschlissel gedffnet werden.

Der Revisionsschllssel ist an einem sicheren Ort, jedoch nicht im Wertbehéltnis aufzube-
wahren.

Allgemeine Hinweise

Das Schloss ist zur Nutzung im Temperaturbereich von +10 °C bis +50 °C und einer Luft-
feuchtigkeit von 30% bis 80 % nicht kondensierend ausgelegt.

Die Reinigung darf nur mit einem feuchten Tuch erfolgen (keine aggressiven Reinigungs-
mittel verwenden).

Das Schloss darf nicht gefettet werden.

Offnen Sie niemals das Schlossgehéuse. Falls Demontagen am Beschlag erforderlich sind,
diese nur entsprechend den Vorgaben in dieser Bedienungsanleitung ausfiihren. Anson-
sten geféhrden Sie die Funktionen des Schlosses und verlieren den Gewahrleistungsan-
spruch.
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2 Signale und ihre Bedeutung

Kunststoffbedieneinheit:

Balkengriff

grune LED

rote LED

Aluminiumbedieneinheit:

kombiniert griin/rote LED

Balkengriff

Abb. 1: Bedieneinheiten

o o o v

o o o i
[ J

-

Symbol Signal Bedeutung
1x @ Griine LED blinkt 1 mal Giiltiger 6-stelliger Code wurde
=~ eingegeben
©) Griine LED leuchtet konstant Schloss ist programmierbereit
3x R Rote LED blinkt 3 mal Falscheingabe
10 x ® :?;)éﬁ Efiitggké;roomﬂraste Unterspannung der Batterie
1,2,4,80der | Rote LED blinktim Sekundentakt
16 Minuten 1, 2, 4, 8 oder 16 Minuten nach Schloss befindet sich in der
® mindestens 3 maliger falscher Sperrzeit
- Codeeingabe
® Rote LED blinkt alle 5 Sekunden | Sorioss befindet sich in der
~A Offnungsverzégerung
3x ® @ Rote und griine LED blinken ab- Schloss wurde zuletzt mit einem
~ wechselnd 3 mal anderen Code geoffnet
Kunststoffbedieneinheit:
Blende an der Bedieneinheit wurde
) ) Rote und griine LED blinken far Sghllusselof.fnun.g apgenommen
S A . . Aluminiumbedieneinheit:
R G/ ¢z  abwechselnd begleitet von einem . )
R S . : Batteriefachdeckel wurde fiir Bat-
akustischen Signal ) o )
teriewechsel gedffnet oder Mani-
pulationsversuch (Demontage der
Bedieneinheit) liegt vor
, Grine LED blinkt alle 5 Sekunden ) S -
@/ oz begleitet von einem akustischen Schioss be_flndetfsmh_ln der Off-
" Signal nungsbereitschaftszeit
1x < Akustisches Signal ertéont 1 mal Z.B. Ende Offnungsbereitschaftszeit
2x < Akustisches Signal ertént 2 mal Z.B. bei Programm|erung wurde
neuer 6-stelliger Code eingegeben
3x < Akustisches Signal ertént 3 mal Z.B. bei Programmierung wurde un-

gultiger 6-stelliger Code eingegeben

Kaba Mauer GmbH
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3 Bedienmodi

Das Schloss kann mit einem Code (Erstcode), mit zwei Codes (Erst- oder Zweitcode) oder mit
einem Doppelcode (1. und 2. Teilcode) gedffnet werden. Nur der Inhaber des libergeordneten
Erstcodes kann den Zweitcode und den Doppelcode freigeben.

Erstcode: 6-stellige Geheimzahl

Zweitcode:  Zusétzliche 6-stellige Geheimzahl fur weiteren Benutzer des Wertbehaltnisses

Doppelcode: Aus zwei 6-stelligen Teilcodes bestehende 12-stellige Geheimzahl fir zwei
Benutzer des Wertbehéltnisses. Beide Benutzer miissen zur Offnung des
Schlosses ihren 6-stelligen Teilcode eingeben (Vieraugenprinzip).

Bei der Bedienung des Schlosses unterscheidet man 3 Bedienmodi. Die Offnungsberechti-
gung der unterschiedlichen Modi wird nachfolgend dargestellt.

Werkseitig eingestellt ist der Parallele Modus. Als Erstcode ist der Werkscode 123456
programmiert. Ein Zweitcode ist werkseitig nicht programmiert.

I Paralleler Modus

4]

Erstcode Zweitcode

II. Delegierter Doppelcode Modus

4] 09

Erstcode Doppelcode

111 Einfacher Doppelcode Modus

ik

Doppelcode
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4 Schlossfunktionen
Programmiervorgange nur bei gedffnetem Schloss und Wertbehaltnis durchfihren.

4.1 Funktion Paralleler Modus

4] ]

Erstcode Zweitcode

4.1.1 Offnen mit Erst- oder Zweitcode

1) ON driicken

2) Gultigen 6-stelligen Erst- oder Zweitcode eingeben 1x @

Balkengriff innerhalb von 4 Sekunden im Uhrzeigersinn bis zum

8) Anschlag drehen

Wurde das Schloss zuletzt mit einem anderen Code gedffnet, erfolgt die Signalmeldung
4.1.2 Offnen nach 3 oder mehr fehlerhaften Codeeingaben = Sperrzeit

Nach 3 fehlerhaften Eingaben schaltet das Schloss in eine 1-minltige Sperrzeit. Bei jeder
weiteren fehlerhaften Codeeingabe erfolgt eine Verlangerung der Sperrzeit auf 2, 4, 8 und
max. 16 Minuten. Wahrend der Sperrzeit blinkt die rote LED im Sekundentakt und es ist keine
weitere Codeeingabe mdglich. Die Sperrzeit kann mit dem Revisionsschliissel Gibergangen,
jedoch nicht geldscht werden (siehe 4.6 bzw. 4.7).

1) | Nach Ablauf der Sperrzeit zu einem beliebigen Zeitpunkt ON driicken
2) Gultigen 6-stelligen Code eingeben 1x @

Meldung: ungiiltiger 6-stelliger Code wurde bei einem friiheren Off- 3x o2
nungsversuch eingegeben b

Balkengriff innerhalb von 4 Sekunden im Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag drehen

3)

4.1.3 Andern des Erstcodes durch Erstcodeinhaber

1) | Schloss mit gliltigem 6-stelligen Erstcode 6ffnen (siehe 4.1.1)
2) ON dricken
3) P dricken

4) Gultigen 6-stelligen Erstcode eingeben ©)
5) Neuen 6-stelligen Erstcode eingeben @ /2x 4=
6) Neuen 6-stelligen Erstcode nochmals eingeben 1x @

Neu programmierten Erstcode durch SchlieBen und nochmaliges

7) Offnen testen
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Wurde der neue Erstcode in 6) nicht korrekt bestétigt, erfolgt die Signalmeldung 3 x ®

Den Vorgang wiederholen.

4.1.4 Zuschalten/Andern des Zweitcodes durch Erstcodeinhaber

Schloss mit gliltigem 6-stelligen Erstcode &ffnen (siehe 4.1.1)

ON driicken

P driicken

©
©
©

)
)
)
4) Gultigen 6-stelligen Erstcode eingeben
)
)
)

5) P dricken

6) 3 dricken

7) Neuen 6-stelligen Zweitcode eingeben @ /2x «
8) Neuen 6-stelligen Zweitcode nochmals eingeben 1x @

Neu programmierten Zweitcode durch SchlieBen und nochmaliges
Offnen testen

Wourde der neue Zweitcode in 8) nicht korrekt bestatigt, erfolgt die Signalmeldung 3 x ®

Den Vorgang wiederholen.

4.1.5 Andern des Zweitcodes durch Zweitcodeinhaber

1)  Schloss mit giiltigem 6-stelligen Zweitcode &ffnen (siehe 4.1.1)

2) ON dricken

3) | P dricken

4) Giltigen 6-stelligen Zweitcode eingeben ©)

5) Neuen 6-stelligen Zweitcode eingeben © /2x «
6) Neuen 6-stelligen Zweitcode nochmals eingeben 1x @

Neu programmierten Zweitcode durch SchlieBen und nochmaliges
Offnen testen

Wurde der neue Zweitcode in 6) nicht korrekt bestatigt, erfolgt die Signalmeldung 3 x ®

Den Vorgang wiederholen.

4.1.6 Loschen des Zweitcodes durch Erstcodeinhaber

1)  Schloss mit giltigem 6-stelligen Erstcode 6ffnen (siehe 4.1.1)

2) ON dricken

3) P dricken

4) Giltigen 6-stelligen Erstcode eingeben ©)

5) | P driicken ©)

6) 0 driicken 1x {6}
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Durch Driicken der Tastenkombination P und 0 werden alle programmierten Funktionen
(Zweitcode, Doppelcode, Offnungsverzégerung, Offnungsbereitschaftszeit) geldscht.

4.1.7 SchlieBen

In Verbindung mit einem Riegelwerk muss nach dem SchlieBen der Tir das Riegelwerk ver-
riegelt und danach das Schloss geschlossen werden.

1) | Balkengriff gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen

4.2 Funktion Delegierter Doppelcode Modus

4] 09

Erstcode Doppelcode

4.2.1 Zuschalten/Andern eines Doppelcodes durch Erstcodeinhaber

1) | Schloss mit gliltigem 6-stelligen Erstcode 6ffnen (siehe 4.1.1)
2) ON dricken
3) P dricken

4) Giiltigen 6-stelligen Erstcode eingeben ©)

5) | P driicken ©)

6) 5 dricken @

7) Neuen 6-stelligen 1. Teilcode eingeben © /2x 4=

8) Neuen 6-stelligen 1. Teilcode nochmals eingeben 1x @

9) Neuen 6-stelligen 2. Teilcode eingeben © /2x 4=
10) | Neuen 6-stelligen 2. Teilcode nochmals eingeben 1x @

Neu programmierten Doppelcode durch SchlieBen und nochmaliges

" Offnen testen

Wurde der 1. oder 2. Teilcode nicht korrekt bestatigt, erfolgt die Signalmeldung 3 x ®
Den Vorgang wiederholen. '
Die Reihenfolge der Teilcodes und deren nochmalige Bestatigung muss eingehalten werden.
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4.2.2 Offnen

4.2.2.1 Offnen mit Erstcode durch Erstcodeinhaber

1) ON dricken

2) Giltigen 6-stelligen Erstcode eingeben 1x @

Balkengriff innerhalb von 4 Sekunden im Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag drehen

3)

Wurde das Schloss zuletzt mit dem Doppelcode gedffnet, erfolgt die Signalmeldung

4.2.2.2 Gffnen mit Doppelcode durch Doppelcodeinhaber

1) ON driicken

2) Gultigen 6-stelligen 1. Teilcode eingeben 1x @

3) Gultigen 6-stelligen 2. Teilcode eingeben 1x @

Balkengriff innerhalb von 4 Sekunden im Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag drehen

4)

Wurde das Schloss zuletzt mit dem Erstcode gedffnet, erfolgt die Signalmeldung

Die Reihenfolge der Teilcodes muss eingehalten werden. Um das Schloss zu 6ffnen, muss
zunéachst der 1. und anschlieBend der 2. Teilcode eingegeben werden.

4.2.3 Offnen nach 3 oder mehr fehlerhaften Codeeingaben = Sperrzeit

Nach 3 fehlerhaften Eingaben schaltet das Schloss in eine 1-minltige Sperrzeit. Bei jeder
weiteren fehlerhaften Codeeingabe erfolgt eine Verlangerung der Sperrzeit auf 2, 4, 8 und
max. 16 Minuten. Wéhrend der Sperrzeit blinkt die rote LED im Sekundentakt und es ist keine
weitere Codeeingabe mdglich. Die Sperrzeit kann mit dem Revisionsschliissel Gbergangen,
jedoch nicht geléscht werden (siehe 4.6 bzw. 4.7).

1) | Nach Ablauf der Sperrzeit zu einem beliebigen Zeitpunkt ON driicken

2) Giltigen Code eingeben 1x @
Meldung: ungiiltiger Code wurde bei einem friiheren Offnungsversuch
eingegeben

Balkengriff innerhalb von 4 Sekunden im Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag drehen

3x <

3)
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4.2.4 Andern des Erstcodes durch Erstcodeinhaber

1) | Schloss mit gliltigem 6-stelligen Erstcode 6ffnen (siehe 4.2.2.1)
2) ON dricken
3) | P driicken

4)  Giltigen 6-stelligen Erstcode eingeben ©)
5) Neuen 6-stelligen Erstcode eingeben @ /2x 4=
6) Neuen 6-stelligen Erstcode nochmals eingeben 1x @

Neu programmierten Erstcode durch SchlieBen und nochmaliges

7) Offnen testen

Wourde der neue Erstcode in 6) nicht korrekt bestatigt, erfolgt die Signalmeldung 3 x ®
Den Vorgang wiederholen.
4.2.5 Léschen des Doppelcodes durch Erstcodeinhaber

1) | Schloss mit gultigem 6-stelligen Erstcode 6ffnen (siehe 4.2.2.1)

2) ON dricken
3) | P dricken

4) Giltigen 6-stelligen Erstcode nochmals eingeben ©)
5) P dricken ©)
1x @
6) 0driicken = Doppelcode
geldscht

Durch Driicken der Tastenkombination P und 0 werden alle programmierten Funktionen
(Zweitcode, Doppelcode, Offnungsverzégerung, Offnungsbereitschaftszeit) geldscht.

4.2.6 SchlieBen

Siehe Kapitel 4.1.7
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4.3 Funktion Einfacher Doppelcode Modus

Blixi

Doppelcode

4.3.1 Aktivierung des Einfachen Doppelcode Modus durch Erstcodeinhaber

Bei dieser Aktion wird der Erstcode geléscht und durch einen Doppelcode ersetzt. Das
Schloss kann nun nur noch mit dem 1. und 2. Teilcode (Vieraugenprinzip) gedffnet werden.

oo~ N =

)
)
)
)
)
)
)

7
8)
9)

10)

11)

Schloss mit gultigem 6-stelligen Erstcode 6ffnen (siehe 4.1.1)
ON driicken

P driicken

Gltigen 6-stelligen Erstcode nochmals eingeben

©
P driicken ©)
©

7 driicken

Neuen 6-stelligen 1. Teilcode eingeben © /2x «
Neuen 6-stelligen 1. Teilcode nochmals eingeben 1x @
Neuen 6-stelligen 2. Teilcode eingeben @ /2x 4=
Neuen 6-stelligen 2. Teilcode nhochmals eingeben 1x @

Neu programmierten Doppelcode durch nochmaliges Offnen testen

Wurde der 1. oder 2. Teilcode nicht korrekt bestatigt, erfolgt die Signalmeldung 3 x ®
Den Vorgang wiederholen. '
Die Reihenfolge der Teilcodes und deren nochmalige Bestatigung muss eingehalten werden.

4.3.2 Offnen mit Doppelcode durch Doppelcodeinhaber

ON driicken
Gultigen 6-stelligen 1. Teilcode eingeben 1x @
Gultigen 6-stelligen 2. Teilcode eingeben 1Xx @

Balkengriff innerhalb von 4 Sekunden im Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag drehen

Die Reihenfolge der Teilcodes muss eingehalten werden. Um das Schloss zu 6ffnen, muss
zunéchst der 1. und anschlieBend der 2. Teilcode eingegeben werden.

Seite 10 82132 Code-Combi B Kaba Mauer GmbH



4.3.3 Offnen nach 3 oder mehr fehlerhaften Codeeingaben = Sperrzeit

Nach 3 fehlerhaften Eingaben schaltet das Schloss in eine 1-minltige Sperrzeit. Bei jeder
weiteren fehlerhaften Codeeingabe erfolgt eine Verlangerung der Sperrzeit auf 2, 4, 8 und
max. 16 Minuten. Wahrend der Sperrzeit blinkt die rote LED im Sekundentakt und es ist keine
weitere Codeeingabe mdéglich. Die Sperrzeit kann mit dem Revisionsschliissel Uibergangen,
jedoch nicht geldscht werden (siehe 4.6 bzw. 4.7).

1) | Nach Ablauf der Sperrzeit zu einem beliebigen Zeitpunkt ON driicken
2) Giltigen Doppelcode eingeben 1x @

Meldung: ungiiltiger Doppelcode wurde bei einem friiheren Offnungsver-

such eingegeben 3x 4
3) Balkengriff innerhalb von 4 Sekunden im Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag drehen
4.3.4 Andern des Doppelcodes durch Doppelcodeinhaber
1)  Schloss mit giiltigem Doppelcode 6ffnen (siehe 4.3.2)
2) ON dricken
3) | P dricken
4) Giltigen Doppelcode nochmals eingeben @
5) Neuen 6-stelligen 1. Teilcode eingeben © /2x 4=
6) Neuen 6-stelligen 1. Teilcode nochmals eingeben 1x @
7) Neuen 6-stelligen 2. Teilcode eingeben © /2x 4=
8) Neuen 6-stelligen 2. Teilcode nochmals eingeben 1x @

Neu programmierten Doppelcode durch SchlieBen und nochmaliges

9) Offnen testen

Wurde der 1. oder 2. Teilcode nicht korrekt bestatigt, erfolgt die Signalmeldung 3 x ®
Den Vorgang wiederholen. '
Die Reihenfolge der Teilcodes und deren nochmalige Bestatigung muss eingehalten werden.
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4.3.5 Loéschen des Einfachen Doppelcode Modus

Beim Loschen wird der 1. Teilcode als neuer Erstcode {ibernommen.
Durch Dricken der Tastenkombination P und 0 werden alle programmierten Funktionen
(Zweitcode, Doppelcode, Offnungsverzdgerung, Offnungsbereitschaftszeit) geldscht.

1) | Schloss mit giiltigem Doppelcode 6ffnen (siehe 4.3.2)
2)  ON driicken
3) | P driicken
4) Giltigen Doppelcode nochmals eingeben ©)
5) P dricken ©)
1x @
6} | 0 driicken 2. Teilcode
geldscht

4.3.6 SchlieBen

Siehe Kapitel 4.1.7

4.4 Funktionen Offnungsverzégerung (OV) und Offnungsbereitschaftszeit (02)

Als Offnungsverzégerung (OV) bezeichnet man die Zeit, nach deren Ablauf ein Offnen des
Schlosses maglich ist. Als Offnungsbereitschaftszeit (0Z) bezeichnet man die Zeit, wahrend
der das Schloss nach Ablauf der OV geéffnet werden kann. Jeder giiltige Code kann mit einer
OV und OZ belegt werden.

4.4.1 Zuschalten/Andern der OV/OZ durch Erstcodeinhaber

—_

Schloss mit gultigem 6-stelligen Erstcode 6ffnen (siehe 4.1.1)

N

ON driicken

P driicken

g 2l 2

Gltigen 6-stelligen Erstcode nochmals eingeben

P driicken

1 driicken bei Eingabe von OV/OZ fur

- Erstcode im Parallelen Modus

- Erstcode im Delegierten Doppelcode Modus
- Doppelcode im Einfachen Doppelcode Modus ©
oder
2 driicken bei Eingabe von OV/OZ fiir

- Zweitcode im Parallelen Modus

- Doppelcode im Delegierten Doppelcode Modus
Eingabe einer zweistelligen OV (01-99 Minuten) und ™
7) Eingabe einer einstelligen OZ (1-9 Minuten) 1 x G
Beispiel: 092 fir 9 Minuten OV und 2 Minuten OZ '
Neu programmierte OV und OZ durch SchlieBen und nochmaliges
Offnen testen

@ @

)
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4.4.2 Offnen bei programmierter OV/6z

1) ON driicken
2) Giiltigen Code eingeben 1x @
Automatischer Beginn der OV: visuelle Signalmeldung alle 5 Sekunden ®

Nach Ablauf der OV: akustische Signalmeldung 1x <

Automatischer Beginn der OZ: visuelle und akustische Signalmeldung @ .
alle 5 Sekunden e/ €

3) Giiltigen Code wahrend der OZ nochmals eingeben 1x @

4) Innerhalb von 4 Sekunden den Balkengriff im Uhrzeigersinn drehen

Durch Driicken der Taste P innerhalb der OV wird diese Funktion abgebrochen. Zur erneuten
Offnung muss der Vorgang vollstandig wiederholt werden.

Innerhalb der OZ sind 3 Codeeingaben méglich. Nach der dritten falschen Eingabe muss der
Vorgang vollstandig wiederholt werden. Die OV/OZ kann durch die Verwendung des Revisi-
onsschlissels Ubergangen werden (siehe 4.6 bzw. 4.7).

4.4.3 Léschen der programmierten OV/OZ durch Erstcodeinhaber

1) | Schloss mit gliltigem 6-stelligen Erstcode 6ffnen (siehe 4.1.1)
2) ON dricken
3) | P driicken

4)  Giltigen 6-stelligen Erstcode nochmals eingeben ©)
5) P dricken ©)
1 driicken bei programmierter OV/OZ fiir

- Erstcode im Parallelen Modus

- Erstcode im Delegierten Doppelcode Modus
- Doppelcode im Einfachen Doppelcode Modus @
oder
2 driicken bei programmierter OV/OZ fiir

- Zweitcode im Parallelen Modus

- Doppelcode im Delegierten Doppelcode Modus

6)

1x @
7) 000 driicken (OV/OZ jeweils auf 0 setzen) =:>(")VI/C")Z
geléscht

4.5 Stromversorgung

Das Schloss wird durch eine 9 Volt Blockbatterie mit Strom versorgt (Ausnahme: Stromversor-
gung durch Einbruchmeldeanlage). Wir empfehlen, eine Alkali/Mangan Batterie mit redu-
ziertem Schwermetallgehalt einzusetzen.

Bitte nach einem Batteriewechsel die Altbatterie Uber die Recycling-/Sammelboxen umwelt-
gerecht entsorgen. Werfen Sie die leere Batterie niemals ins Feuer, ins Wasser oder in den
Hausmull.
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Unterspannungsanzeige

‘ 1)  Nach dem Betatigen von ON 10 x ® ‘

‘ 2) Unverzlglich Batterie tauschen ‘

Unterspannung wird angezeigt, indem nach der Betétigung der ON-Taste die rote LED 10

mal blinkt. Fr ca. 50 Offnungen ist nun noch ausreichend Energie vorhanden, es diirfen aber
keine Programmierungsvorgange mehr vorgenommen werden.

Bei Unterspannungsanzeige unverzuglich einen Batteriewechsel vornehmen. Wird der Batte-
riewechsel Uber einen extrem langen Zeitraum missachtet, kann aufgrund der Selbstentladung
der Batterie die Anzahl der méglichen Offnungszyklen reduziert werden.

Sofern die Batterie nicht von auBBen zugénglich ist, muss bei entladener oder defekter Batterie
das Schloss Uber den Revisionsschliussel gedffnet werden (siehe 4.6 bzw. 4.7).

4.5.1 Batteriewechsel bei separatem Batteriekasten
Das Schubfach des Batteriekastens gemaf der angedeuteten Pfeilrichtung (Riffelung auf dem

Schubfach) verschieben und komplett herausziehen. Verbrauchte Batterie entnehmen und
neue Batterie einlegen. Schubfach einlegen und zuriickschieben bis es horbar einrastet.

Abb. 2: Batterieschubfach
4.5.2 Batteriewechsel bei integriertem Batteriekasten

Batteriefachdeckel mit dem mitgelieferten Inbusschlussel (2 mm) I6sen und Batterie wechseln.

Abb. 3: Bedieneinheit
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Durch das Offnen des Batteriefachdeckels wird der Batteriewechselkontakt aktiviert. Bei
jedem Offnen des Schlosses ertént nun ein konstantes akustisches Signal und die LED blinkt
abwechselnd rot/griin. Diese Signale missen zwingend geldscht werden. Das Léschen kann
nur vom Erstcodeinhaber (im Parallelen Modus) oder vom Doppelcodeinhaber (im Einfachen
Doppelcode Modus) durchgefiihrt werden.

Léschen Signale

1) | ON driicken
2) P dricken

Gltigen Erstcode (Paralleler Modus) oder Doppelcode (Einfacher Dop-
pelcode Modus) eingeben

4) P dricken

3)

© @ ©

5) 9 dricken

4.6 Revisions6ffnung mit Schliissel bei Kunststoffbedieneinheit

Wenn z. B. der Code vergessen wurde, kann das Schloss mit dem Revisionsschlissel ge-
offnet werden. Um das Schlisselloch freizulegen, muss die Blende an der Bedieneinheit mit
einem geeigneten Hilfswerkzeug entfernt werden.

Das Abnehmen der Bedieneinheit wird vom Schloss als Sabotageversuch erkannt. Diese
Demontage wird bei jeder spateren Bedienung nach der Codeeingabe als Signalmeldung
ausgegeben. Die Signalmeldung muss geléscht werden (siehe 4.5.2).

Blende

/ hier abheben
Hilfswerkzeug

Abb. 4: Blendendemontage, waagerechter Aufbau
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4.6.1 Offnen

1)  Hilfswerkzeug in das rechte Loch driicken bis die Verrastung sich |6st

Hilfswerkzeug gedrickt halten, wahrend die Blende vorsichtig angeho-
ben wird

3) Vorgang am linken Loch wiederholen
4)  Blende nun vorsichtig abziehen @ ®/ LR
5) Balkengriff und Antriebswelle (Vierkant) abziehen @ ®/ oz

6) Blende (ohne Balkengriff) wieder aufstecken und verrasten

Schlissel einfiihren und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen
(Schlissel nicht abziehbar)

Soll nun auch der Code geéndert werden, so ist wie folgt zu verfahren. Eine aktivierte
Sperrzeit muss immer abgewartet werden, bevor ein neuer Erstcode programmiert
werden kann.

8) ON dricken
9) P driicken @

10) | P driicken @

11) 0 driicken 1%}
12) ON driicken

13) P driicken

14) | Neuen 6-stelligen Erstcode eingeben

15) | Neuen 6-stelligen Erstcode nochmals eingeben 1x @

Wourde der Erstcode in 15) nicht korrekt bestéatigt, erfolgt die Signalmeldung 3 x ®
Den Vorgang wiederholen. '
Durch Dricken der Tastenkombination P und 0 werden alle programmierten Funktionen
(Zweitcode, Doppelcode, Offnungsverzégerung, Offnungsbereitschaftszeit) geldscht.
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4.6.2 SchlieBen

1) | Schlussel gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen @ ®/ oz
2) Schllssel abziehen und sicher verwahren @ ® / =
3) Blende mit Hilfswerkzeug demontieren (siehe 4.6.1 1) - 4)) @ ®/ oz
4) Antriebswelle mit der Bohrung voraus einfiihren @ ®/ oz

Balkengriff aufstecken (urspriingliche Stellung des Balkengriffs berlick- | 2 ¢ .
5 sichtigen) G ®/ o
6) Blende aufstecken und alle vier Rastpunkte verklipsen @ ® / Wz

Alarm léschen (nur vom Erstcodeinhaber (im Parallelen Modus) oder
7) vom Doppelcodeinhaber (im Einfachen Doppelcode Modus)

durchfiihrbar):

7a) ON driicken

7b) | P driicken

7c) | Glltigen 6-stelligen Erstcode eingeben ©)

7d) | P driicken @

7e) 9 dricken 1x @

4.7 Revisionséffnung mit Schliissel bei Aluminiumbedieneinheit

Wenn z. B. der Code vergessen wurde, kann das Schloss mit dem Revisionsschliissel gedff-
net werden. Um das Schllsselloch freizulegen, muss der Balkengriff demontiert werden
(siehe Abb. 5).

Bild 1:

Bild 2: Bild 3:

Antriebswelle /4

Inbusschliissel Balkengriff Wellenaufnahme

Abb. 5: Balkengriffdemontage, waagerechter Aufbau
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4.7.1 Offnen

1)

2)

Den mitgelieferten Inbusschlissel (2 mm) in das hintere Loch einfihren (siehe Bild 1)

Die innenliegende Schraube aus der Wellenaufnahme so weit herausdrehen (ca. 3
Umdrehungen), dass sie nicht mehr in den Durchbruch der Wellenaufnahme hineinragt
und der Schlussel spater eingefiihrt werden kann (siehe 5). Die Schraube jedoch nicht
komplett herausdrehen (siehe Bild 3)

Balkengriff mit Antriebswelle (Vierkant) herausziehen (siehe Bild 2)

Falls die Wellenaufnahme (siehe Bild 3) das Schliisselloch verdeckt, Inbusschlissel
abziehen. Mit Hilfe der Antriebswelle (Vierkant) die Wellenaufnahme so ausrichten, dass
sie das Schlusselloch freigibt

Schlissel einfiihren und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (Schlissel nicht
abziehbar)

Soll nun auch der Code geéndert werden, so ist wie folgt zu verfahren. Eine aktivierte
Sperrzeit muss immer abgewartet werden, bevor ein neuer Erstcode programmiert
werden kann.

6)
)
)
9)

o | N

ON driicken

P driicken

© @

P driicken
0 driicken 1x @
ON driicken
P driicken

Neuen 6-stelligen Erstcode eingeben

O © ©

Neuen 6-stelligen Erstcode nochmals eingeben

Schliissel gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und abziehen

Wourde der Erstcode in 13) nicht korrekt bestéatigt, erfolgt die Signalmeldung 3 x ®
Den Vorgang wiederholen. '
Durch Drucken der Tastenkombination P und 0 werden alle programmierten Funktionen
(Zweitcode, Doppelcode, Offnungsverzégerung, Offnungsbereitschaftszeit) geldscht.

4.7.2 SchlieBen

Schlussel gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen

Schlissel abziehen und sicher verwahren

Die Wellenaufnahme mit Hilfe der Antriebswelle (Vierkant) in die urspriingliche Position
zurtickdrehen. Die Schraubenposition in der Wellenaufnahme muss der Inbusschlissel-
bohrung in der Bedieneinheit zugewandt sein (siehe Bild 3)

Balkengriff in urspriinglicher Stellung aufstecken. Die Schraube im Balkengriff muss der
Inbusschlisselbohrung in der Bedieneinheit zugewandt sein

Mit dem Inbusschlissel die Schraube in der Wellenaufnahme festschrauben (Antriebs-

welle und Balkengriff gegen Abziehen sichern)

Inbusschlissel abziehen
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4.7.3 Loéschen der Signale

Falls die Aluminiumbedieneinheit komplett abgeschraubt wird, erfasst und speichert dies die
Schlosselektronik. Eine entsprechende Signalmeldung erscheint bei jeder erneuten Schloss-
6ffnung. Das Léschen des Signals kann nur vom Erstcodeinhaber (im Parallelen Modus) oder
vom Doppelcodeinhaber (im Einfachen Doppelcode Modus) durchgefiihrt werden

(siehe 4.5.2).

4.8 Kurzanleitung Revisions6ffnung

Zum Ausschneiden:

P K K K <

P - K X X X —

| | Revisionsoffnung Kunststoffbedieneinheit

Revisionséffnung Aluminiumbedieneinheit

| | 1. Hilfswerkzeug in rechtes
Loch driicken bis sich

I Verrastung 16st. Hilfswerk-
| zeug gedrickt halten,
wahrend die Blende

| vorsichtig abgehoben wird.

2. Vorgang am linken Loch
wiederholen und die Blen-
de vorsichtig abziehen.

1. Inbusschlissel in hinteres
Loch einflihren und innen-
liegende Schraube I6sen.
Schraube nicht komplett
herausdrehen.

2. Balkengriff mit Antriebs-
welle (Vierkant) herauszie-
hen.

3. Balkengriff und Antriebs-
| welle (Vierkant) abziehen
(Abhebekontakt ist
aktiviert = akustisches

| Signal).

4. Schlissel einfihren
(langer Bart links) und im
Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag drehen.

3. Falls die Wellenaufnah-
me das Schlisselloch
verdeckt, Inbusschliissel
abziehen. Mit Hilfe der
Antriebswelle (Vierkant)
die Wellenaufnahme so
ausrichten, dass sie das
Schlisselloch freigibt.

4. Schlissel einfithren und
im Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag drehen.

| g |

L— 33— — H— — K — — K— — — 4 L — - K- ==
Abb. 6: Kunststoffbedieneinheit Abb. 7: Aluminiumbedieneinheit
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